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Section Laboratoires 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 1-5968 rév. 7 
 
Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que : 
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that : 

Institut Technique des Gaz et de l'Air ITGA 
N° SIREN : 394082697 

Satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 
Fulfils the requirements of the standard 

et aux règles d’application du Cofrac pour les activités d’analyses/essais/étalonnages en : 
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :  

ENVIRONNEMENT / AMIANTE - Qualité de l'Air - QUALITE DE L'EAU 
ENVIRONMENT / ASBESTOS - AIR QUALITY - WATER QUALITY 
LIEUX DE TRAVAIL /  Air 
WORKPLACES / AIR 

réalisées par / performed by : 

Institut Technique des Gaz et de l'Air - ITGA - Sit e de Mérignac 
Parc Ariane Bât 1 
44 avenue Ariane 
33700 MERIGNAC 

et précisément décrites dans l’annexe technique jointe 
and precisely described in the attached technical appendix 
 
L’accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve 
de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d’activités clairement défini et du bon 
fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué 
conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009) 
 
Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates 
technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint 
IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009). 
 
Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation, pour les activités objets de la 
présente attestation. 
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for 
the activities covered by this certificate. 

Date de prise d’effet / granting date : 16/07/2018
Date de fin de validité / expiry date : 31/10/2021 
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Pour le Directeur Général et par délégation 
On behalf of the General Director 

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité, 
The Pole Manager, 

Kerno MOUTARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de l’annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée 
de l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its 
validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 

Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 1-5968 Rév 6.  
This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-5968 Rév 6. 

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
The Cofrac's liability applies only to the french text. 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS 

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031                www.cofrac.fr 
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Section Laboratoires 

ANNEXE TECHNIQUE 

à l’attestation N° 1-5968 rév. 7 
 
L’accréditation concerne les prestations réalisées par : 
Institut Technique des Gaz et de l'Air - ITGA - Sit e de Mérignac 
Parc Ariane Bât 1 
44 avenue Ariane 
33700 MERIGNAC 
 
Dans son unité : 
- Laboratoire amiante Sud-Ouest 
 - Prélèvement Bordeaux 
 - Prélèvement Pau 
 - Prélèvement Toulouse 

Elle porte sur : voir pages suivantes 
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Unité technique : Laboratoire amiante Sud-Ouest 

 
L’accréditation porte sur : 
 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques 

Mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air intérieur 
Détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Préparation des grilles après calcination 
(méthode indirecte) 

Comptage par Microscopie Electronique à 
Transmission équipée d’un Analyseur en 
dispersion d’énergie des rayons X (META) 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques 

Mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air des lieux de 
travail 

Détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Préparation des grilles après calcination 
(méthode indirecte) 

Comptage par Microscopie Electronique à 
Transmission équipée d’un Analyseur en 
dispersion d’énergie des rayons X (META) 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques 

Essais concernant la recherche d’amiante dans l’air (HP ENV) 

Détermination de la concentration en fibres d’amiante dans l’air ambiant (environnement extérieur) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air ambiant 
Détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Préparation des grilles après calcination 
(méthode indirecte) 

Comptage par Microscopie Electronique à 
Transmission équipée d’un Analyseur en 
dispersion d’énergie des rayons X (META) 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Essais physiques 

Essais concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans l’air  

Identification d’amiante dans les matériaux 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Matériaux et 
produits (sauf 
poussières)  

Fibres d’amiante 

Traitement par calcination et / ou par attaque 
acide et / ou par attaque chimique 

Détection et identification par Microscopie 
Optique à Lumière Polarisée (MOLP) 

GUIDE HSG 248 - 
APPENDICE 2 

Matériaux et 
produits (sauf 
poussières)  

Fibres d’amiante 

Traitement par calcination et / ou par attaque 
acide et / ou par attaque chimique  

Détection et identification par Microscopie 
Electronique à Transmission équipée d’un 
Analyseur en dispersion d’énergie des rayons 
X (META) 

METHODE(S) INTERNE(S) 
DE TRAITEMENT : 

IT 085 ET IT 286 * 

 

NF X 43-050 

* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les 
méthodes mentionnées dans la portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode interne ne 
sont pas autorisées. 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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Unité technique: Prélèvement Bordeaux 
Parc Ariane, bâtiment 1, 44 avenue Ariane 33700 MERIGNAC 

 
L’accréditation porte sur : 
 
Des intervenants basés à Pau (64) sont rattachés à l’agence de Bordeaux. 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélè vement 

Mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air intérieur 

Etablissement de la 
stratégie de prélèvement 
pour la détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage 

Choix des emplacements de prélèvement 

Détermination de la durée totale de 
prélèvement et du nombre de 
prélèvements 

Sélection de la méthode de simulation à 
mettre en œuvre 

NF EN ISO 16000-7 

GA X 46-033 

Air intérieur 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement statique par pompage sur 
membrane filtrante 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 
 
Des intervenants basés à Pau (64) sont rattachés à l’agence de Bordeaux. 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélè vement 

Mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air des lieux de 
travail 

Etablissement de la 
stratégie d’échantillonnage 
pour la détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage 

Choix des emplacements de prélèvement 
en fonction du type d’activité 

Détermination de la durée de prélèvement 
et du nombre de prélèvements 

NF EN ISO 16000-7 

GA X46-033 

XP X 43-269 

Air des lieux de 
travail 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement individuel ou statique par 
pompage sur membrane filtrante 

XP X 43-269 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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Des intervenants basés à Pau (64) sont rattachés à l’agence de Bordeaux. 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage - Prélè vement 

Essais concernant la recherche d’amiante dans l’air (HP ENV) 

Détermination de la concentration en fibres d’amiante dans l’air ambiant (environnement extérieur) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air ambiant 

Etablissement de la 
stratégie de prélèvement 
pour la détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage (en 
relation avec la nature des sources) 

Choix des emplacements de prélèvement 

Détermination de la période et de la durée 
de prélèvement 

Détermination du nombre de 
prélèvements 

NF EN ISO 16000-7 

GA X46-033 

Air ambiant 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement statique par pompage sur 
membrane filtrante 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 
 
 
Des intervenants basés à Pau (64) sont rattachés à l’agence de Bordeaux. 

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’EAU / Echantillonnag e - Prélèvement 

Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques et microbiologiques (LAB GTA 29) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE REFERENCE DE LA METHODE 

Eaux de tours 
aéroréfrigérantes 
(IRDEFA) 

Echantillonnage pour 
la recherche de 
Légionelles  

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon unique) 

FD T 90-522 
NF EN ISO 19458  

Circulaire Légionelles n° 2002/243 
du 22/04/2002 

Arrêté ministériel rubrique n° 2921  

Eaux de réseaux 
sanitaires froides et 
chaudes 

Echantillonnage pour 
la recherche de 
Légionelles  

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon unique) 

FD T 90-522 
NF EN ISO 19458  

Circulaire Légionelles n° 2002/243 
du 22/04/2002 

Arrêté ministériel du 01/02/2010 et  
Circulaire Légionelles n° 2010/448 
du 21/12/2010 

Eaux résiduaires 
Echantillonnage en 
vue d’analyses 
physico-chimiques 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon unique) 

FD T 90-523-2 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’EAU / Echantillonnag e - Prélèvement 

Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques et microbiologiques (LAB GTA 29) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Eaux résiduaires 
Echantillonnage en 
vue d’analyses 
physico-chimiques  

- Echantillonnage automatique avec 
asservissement au temps (prise d’un 
échantillon automatique à fréquence 
fixe) 

- Echantillonnage automatique avec 
asservissement au débit (prise 
d’échantillon représentatif des profils 
de vitesse et des variations de débit de 
l’écoulement) dans les canaux 
découverts 

FD T 90-523-2 

Portée FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 
 
Des intervenants basés à Pau (64) sont rattachés à l’agence de Bordeaux. 

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’EAU / Echantillonnag e - Prélèvement 

Essais physico-chimiques des eaux sur site (LAB GTA 29) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Eaux douces 

Eaux résiduaires 
pH 

Potentiométrie 

Méthode à l’électrode de verre 
NF EN ISO 10523 

Eaux douces 

Eaux résiduaires 
Température Méthode à la sonde 

Modes opératoires internes 

 IT 001-01 et IT 001-02* 

Portée FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 

* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les 
méthodes mentionnées dans la portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode interne ne 
sont pas autorisées. 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE REFERE NCE DE LA METHODE 

Air des lieux 
de travail 

Elaboration de la stratégie de 
prélèvement en vue d’établir le 
diagnostic de respect ou de 
dépassement des valeurs limites 
d’exposition professionnelle  
(VLEP 8 heures ou court terme) 

Réalisation d’une visite préalable (identification 
des agents chimiques présents et description des 
postes de travail concernés) 

Constitution des groupes d’exposition homogène 
(GEH) 

Détermination du nombre de travailleurs à 
instrumenter 

Sélection des méthodes de mesure à mettre en 
œuvre 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Air des lieux 
de travail 

Etablissement du diagnostic de 
respect ou de dépassement de la 
valeur limite d’exposition 
professionnelle  
(8h ou court terme) 

Exploitation des concentrations mesurées 

Etablissement du diagnostic de respect ou de 
dépassement des VLEP 8 heures et court terme 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Portée FLEX 1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions 
ultérieures. 

*Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues 
mentionnées dans la portée d’accréditation. 

 
1 - Portée générale * 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE MESUREE OU 

RECHERCHEE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support adsorbant 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support imprégné 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Fibres Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
adsorbant 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
imprégné 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux 
de travail dans une cellule de mesure. 

Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

Dosage par cellule électrochimique. 

* Portée FLEX 3 : Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode 
reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation. 
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2 - Portée détaillée ** 
 
** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

acide bromhydrique et 
bromures 

10035-10-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Potasse (et sels de potassium) 1310-58-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Soude (et sels de sodium) 1310-73-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acétique 64-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-321 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acrylique 79-10-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-327 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide formique 64-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

MétroPol M-326 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide méthacrylique 79-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-328 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide oxalique 114-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-329 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide chlorhydrique et chlorures 7647-01-0 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide nitrique et nitrates 7697-37-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
acide phosphorique et 

phosphates 
7664-38-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide sulfurique et sulfates 7664-93-9 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

Méthode interne IT244 

ISO 16200-1 
(NIOSH1600) 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (tamis 
moléculaire carboné – Anasorb 
747) 

Métropol 120 (Abrogée)* 

Métropol M-16 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Fibres (autres que FCR et 

amiante) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Fibres céramiques réfractaires 

(selon l’arrêté du 26 octobre 
2007 relatif à la méthode de 

mesure à mettre en œuvre pour 
le contrôle de la valeur limite 
d’exposition professionnelle 

relative aux fibres céramiques 
réfractaires) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
fluorure d’hydrogène et 

fluorures 
7664-39-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Poussières de bois 
(selon l’arrêté du 20 décembre 

2004 relatif à la méthode de 
mesure pour le contrôle du 

respect des concentrations en 
poussières de bois dans 
l’atmosphère des lieux de 

travail) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction collectée 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction alvéolaire) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode  de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable, thoracique 
et alvéolaire) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
mousse 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

Air des 
lieux de 
travail 

Phénol Bisphénol A 80-05-07 
Prélévement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

Méthode interne IT243 

OSHA 1018 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 2-méthylbutane 78-78-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 3 methylbutane 96-14-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes cyclohexane 110-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 12/86 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes Cyclopentane 287-92-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes méthylcyclohexane 108-87-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-décane 124-18-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-dodécane 112-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-heptane 142-82-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexadécane 544-76-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexane 110-54-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-nonane 111-84-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-octane  111-65-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentadécane 629-62-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentane 109-66-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tétradécane 629-59-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tridécane 629-50-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-undécane 1120-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes triméthyl-2,2,4-pentane 540-84-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 13/86 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcènes cyclohexène 110-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-butanol 71-36-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-propanol 71-23-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-butanol 78-92-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-méthyl-2-propanol 75-65-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-propanol 67-63-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool allylique 107-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool furfurylique 98-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-39 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool isoamylique 123-51-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool propargylique 107-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol 18 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools cyclohexanol 108-93-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools éthanol 64-17-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools isobutanol 78-83-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthanol 67-56-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-26 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylcyclohexanol 25639-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1404 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylisobutylcarbinol 108-11-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Niosh 1405 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

crésols (isomères) 1319-77-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

m-crésol 108-39-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

o-crésol 95-48-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

p-crésol 106-44-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-182 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

résorcinol 108-46-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

OSHA PV 2053 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes acroléine 107-02-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde acétique 75-07-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde crotonique 4170-30-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde furfuryllique 98-01-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde glutarique 111-30-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde isovalérique 590-86-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde valérique 110-62-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Benzaldéhyde 100-52-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Butyraldéhyde 123-72-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Diméthylbenzaldéhyde 5779-94-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

Méthode interne IT247 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes formaldéhyde 50-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes glyoxal 107-22-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Propionaldéhyde 123-38-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Tolualdéhyde (o, m, p) 1334-78-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Acrylamide 79-06-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7) et sur 
membrane filtrante 

OSHA PV 2004 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Formamide 72-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-27 

Métropol M-72 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylacétamide 127-19-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-97 

Métropol M-98 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylformamide 68-12-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-94 

Métropol M-95 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-méthylacétamide 79-16-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-91 

Métropol M-92 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthylformamide 123-39-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-73 

Métropol M-74 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Vinyl-2-pyrrolidone 88-12-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides 
ε-caprolactame (sous forme 

gazeuse et aérosols) 
105-60-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Osha PV 2012 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthyléthylamine 598-56-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Méthylamine 75-89-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triméthylamine 75-50-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Ethylènediamine 107-15-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Morpholine 110-91-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1,4-dioxane 123-91-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1602 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-butanone 78-93-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-106 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-heptanone 110-43-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Heptanone 110-43-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-hexanone 591-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Hexanone 591-78-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-méthylcyclohexanone 583-60-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-pentanone 107-87-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Pentanone 107-87-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-Heptanone 106-35-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-méthylcyclohexanone 591-24-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-octanone 106-68-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-pentanone 96-22-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Heptanone 123-19-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-2-pentanone (MIBK) 108-10-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-3-penten-2-one 141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylcyclohexanone 589-92-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylpentan-2-one 108-10-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-108 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-2-hexanone 110-12-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-méthyl-3-heptanone 541-85-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-3-heptanone 541-85-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones acétone 67-64-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-37 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Camphre synthétique 76-22-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-36 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Cyclopentanone 120-92-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diacétone alcool 123-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
MétroPol M-110 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diisobutylcétone 108-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-109 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Diisobutylcétone 108-83-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Ethylbutylcétone (3-heptanone) 106-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-58-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-107 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-59-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Nonane-5-one 502-56-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Octane-2-one 111-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 
oxyde de mésityle (4-méthyl-3-

penten-2-one) 
141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Undécane-2-one 112-12-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Composés 
basiques et sels 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Ammoniac anhydre (et sels 
d’ammonium) 

7664-41-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de H2SO4 de la 
forme gazeuse 

Métropol M-13 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’allyle 591-87-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’éthyle 141-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1457 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’isopropyle  108-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1454 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de 1-méthylbutyle 626-38-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de méthyle 79-20-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1458 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de n-propyle 109-60-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de sec-butyle 105-46-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 20/86 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de tert-butyle 540-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de vinyle 108-05-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1453 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate méthylisoamylique 108-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de butyle  141-32-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxyéthyle 818-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxypropyle 999-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1459 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters benzéniques C9-C12   
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Essence C / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Ether de pétrole 8032-32-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures C6 à C12 / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Kérosène 8008-20-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de butyle 97-88-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Térébenthine 8006-64-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters White spirit 8052-41-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-éthoxy-2-propanol 1569-02-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-méthoxypropane-2-ol 107-98-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-butoxyéthyle 112-07-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 
acétate de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle 
108-65-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers éther éthylique 60-29-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1610 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers méthyltertbutyléther 1634-04-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1615 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phényléther 101-84-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1617 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phénylglycidyléther 122-60-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1619 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers Tétrahydrofurane 109-99-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Methode interne IT244  

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
1-propoxy-2-propanol 1569-01-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-butoxyéthoxy) éthanol 112-34-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol 111-90-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2013 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-méthoxyéthoxy)-éthanol 111-77-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-butoxyéthanol 111-76-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-éthoxyéthanol 110-80-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxyéthanol 109-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxypropanol 

116422-39-
0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

3-(3-méthoxy)propoxy-1-
propanol 

34590-94-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA 101 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isobutyle 110-19-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isopentyle 123-92-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

Acétate de 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 

124-17-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1451 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de n-butyle 123-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de pentyle 628-63-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

2-chlorotoluène 95-49-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 23/86 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

3-chlorotoluène 

+4-chlorotoluène 

108-41-8 

+106-43-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Alpha-chlorotoluène 100-44-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3-dichlorobenzène 541-73-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3,5-trichlorobenzène 108-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-333 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,3-trichlorobenzène 87-61-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-334 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,4-trichlorobenzène 120-82-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-331 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1015 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (cis) 156-59-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (trans) 156-60-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

benzène 71-43-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

chloroforme 67-66-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Chlorure de vinyle 75-01-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 8762 (Norme 
Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

dichlorométhane 75-09-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1005 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Epichlorhydrine 106-89-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1010 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

éthylbenzène 100-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

m-xylène 108-38-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

o-xylène 95-47-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

p-xylène 106-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachloroéthylène 127-18-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachlorométhane 56-23-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

toluène 108-88-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

trichloroéthylène 79-01-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1022 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

xylènes (isomères) 1330-20-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,3,5 triméthylbenzène 108-67-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-éthyltoluène 611-14-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-méthylstyrène 611-15-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-éthyltoluène  620-14-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-méthylstyrène 100-80-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
4-méthylstyrène 622-97-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Isopropylbenzène 98-82-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
méthylstyrènes (isomères) 25013-15-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Monochlorobenzène 108-90-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-33 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
p-tert-butyltoluène 98-51-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
triméthylbenzènes (isomères) 25551-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

1-méthylnaphtalène 90-12-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

coronène 197-07-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
soufrés 

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane imprégnée d’acétate 
de cadmium 

Métropol 014 Abrogée * 

Métropol M-184 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
4,4’-diisocyanate de diphényl-

méthane 
101-68-8 

Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

4,4’-diisocyanate de diphényl-
méthane 

101-68-8 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,1-dichloroéthane 75-34-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,2-dichloroéthane 107-06-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

aluminium 7429-90-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

antimoine 7440-36-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

argent 7440-22-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

arsenic 7440-38-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

baryum 7440-39-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

béryllium 7440-41-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

bismuth 7440-69-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Bore 7440-42-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cadmium 7440-43-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

calcium 7440-70-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

chrome 7440-47-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Ai Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés  
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre 
PTFE 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés 
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre en 
fibres de quartz imprégné de 
Na2CO3 + MgsO4 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cobalt 7440-48-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cuivre 7440-50-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

étain 7440-31-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

fer 7439-89-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

lithium 7439-93-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

magnésium 7439-95-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

manganese 7439-96-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Mercure gazeux 7439-97-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube adsorbant Anasorb C300 

NF ISO 17733 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

molybdène 7439-98-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

nickel 7440-02-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

niobium 7440-03-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

plomb 7439-92-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

potassium 7440-09-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

sélénium 7782-49-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

silicium 7440-21-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

strontium 7740-24-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tellure 13494-80-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

thallium 7440-28-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

titane 7440-32-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tungstène 7740-33-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

vanadium 7440-62-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zinc 7440-66-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zirconium 7440-67-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Nitriles Acétonitrile 75-05-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1606 

Métropol M-229 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Brome 7726-95-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Chlore 7782-50-5 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

 

2 - Portée détaillée (suite) ** 

** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE  

REFERENCE 
DE LA 

METHODE 

Air des 
lieux de 
travail 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 
Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT369 

Air des 
lieux de 
travail 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 

Dosage par cellule électrochimique. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT368 

 
 

LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèvem ent 

Autre essai (HP ENV) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

REFERENCE DE LA 
METHODE 

Air des 
lieux de 
travail 

Composés 
organiques volatils 

Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis 
moléculaire en carbone + carbone graphitisé / tube à 
large spectre : carbotrap C300) 

NF EN ISO 16017-1 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures. 
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Unité technique: Prélèvement Toulouse 
TECHNOPARC BAT 8, 12 rue Michel Labrousse, 31100 TOULOUSE 

 
L’accréditation porte sur : 
 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélè vement 

Mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air intérieur 

Etablissement de la 
stratégie de prélèvement 
pour la détermination de 
la concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage 

Choix des emplacements de prélèvement 

Détermination de la durée totale de 
prélèvement et du nombre de 
prélèvements 

Sélection de la méthode de simulation à 
mettre en œuvre 

NF EN ISO 16000-7 

GA X 46-033 

Air intérieur 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement statique par pompage sur 
membrane filtrante 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 

# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélè vement 

Mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air des lieux 
de travail 

Etablissement de la 
stratégie 
d’échantillonnage pour la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage 

Choix des emplacements de prélèvement 
en fonction du type d’activité 

Détermination de la durée de prélèvement 
et du nombre de prélèvements 

NF EN ISO 16000-7 

GA X46-033 

XP X 43-269 

Air des lieux 
de travail 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement individuel ou statique par 
pompage sur membrane filtrante 

XP X 43-269 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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# ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage - Prélè vement 

Essais concernant la recherche d’amiante dans l’air (HP ENV) 

Détermination de la concentration en fibres d’amiante dans l’air ambiant (environnement extérieur) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Air ambiant 

Etablissement de la 
stratégie de prélèvement 
pour la détermination de 
la concentration en fibres 
d’amiante 

Définition de l’objectif de mesurage (en 
relation avec la nature des sources) 

Choix des emplacements de prélèvement 

Détermination de la période et de la durée 
de prélèvement 

Détermination du nombre de prélèvements 

NF EN ISO 16000-7 

GA X46-033 

Air ambiant 

Prélèvement en vue de la 
détermination de la 
concentration en fibres 
d’amiante 

Prélèvement statique par pompage sur 
membrane filtrante 

NF X 43-050 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
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# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’EAU / Echantillonnag e - Prélèvement 

Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques et microbiologiques (LAB GTA 29) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE REFERENCE DE LA METHODE  

Eaux de tours 
aéroréfrigérantes 
(IRDEFA) 

Echantillonnage pour 
la recherche de 
Légionelles  

Echantillonnage instantané (prise 
d’un échantillon unique) 

FD T 90-522 
NF EN ISO 19458  

Circulaire Légionelles n° 2002/243 
du 22/04/2002 

Arrêté ministériel rubrique n° 2921 

Eaux de réseaux 
sanitaires froides et 
chaudes 

Echantillonnage pour 
la recherche de 
Légionelles  

Echantillonnage instantané (prise 
d’un échantillon unique) 

FD T 90-522 
NF EN ISO 19458  

Circulaire Légionelles n° 2002/243 
du 22/04/2002 

Arrêté ministériel du 01/02/2010 et  
Circulaire Légionelles n° 2010/448 
du 21/12/2010 

Eaux résiduaires 
Echantillonnage en 
vue d’analyses 
physico-chimiques 

Echantillonnage instantané (prise 
d’un échantillon unique) 

FD T 90-523-2 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 
 
 

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’EAU / Echantillonnag e - Prélèvement 

Essais physico-chimiques des eaux sur site (LAB GTA 29) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE LA 

METHODE 

Eaux douces 

Eaux résiduaires 
pH 

Potentiométrie 

Méthode à l’électrode de verre 
NF EN ISO 10523 

Eaux douces 

Eaux résiduaires 
Température Méthode à la sonde 

Modes opératoires internes 

 IT 001-01 et IT 001-02* 

Portée FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures 

* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant 
strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d’accréditation. 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE REFERE NCE DE LA METHODE 

Air des lieux 
de travail 

Elaboration de la stratégie de 
prélèvement en vue d’établir le 
diagnostic de respect ou de 
dépassement des valeurs limites 
d’exposition professionnelle  
(VLEP 8 heures ou court terme) 

Réalisation d’une visite préalable (identification 
des agents chimiques présents et description des 
postes de travail concernés) 

Constitution des groupes d’exposition homogène 
(GEH) 

Détermination du nombre de travailleurs à 
instrumenter 

Sélection des méthodes de mesure à mettre en 
œuvre 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Air des lieux 
de travail 

Etablissement du diagnostic de 
respect ou de dépassement de la 
valeur limite d’exposition 
professionnelle  
(8h ou court terme) 

Exploitation des concentrations mesurées 

Etablissement du diagnostic de respect ou de 
dépassement des VLEP 8 heures et court terme 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Portée FLEX 1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions 
ultérieures. 

*Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues 
mentionnées dans la portée d’accréditation. 

 
1 - Portée générale * 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE MESUREE OU 

RECHERCHEE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support adsorbant 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support imprégné 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Fibres Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
adsorbant 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
imprégné 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux 
de travail dans une cellule de mesure. 

Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

Dosage par cellule électrochimique. 

* Portée FLEX 3 : Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode 
reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation. 

 
 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 37/86 

2 - Portée détaillée ** 
 
** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

acide bromhydrique et 
bromures 

10035-10-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Potasse (et sels de potassium) 1310-58-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Soude (et sels de sodium) 1310-73-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acétique 64-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-321 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acrylique 79-10-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-327 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide formique 64-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

MétroPol M-326 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide méthacrylique 79-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-328 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide oxalique 114-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-329 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide chlorhydrique et chlorures 7647-01-0 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide nitrique et nitrates 7697-37-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
acide phosphorique et 

phosphates 
7664-38-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide sulfurique et sulfates 7664-93-9 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

Méthode interne IT244 

ISO 16200-1 
(NIOSH1600) 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (tamis 
moléculaire carboné – Anasorb 
747) 

Métropol 120 (Abrogée)* 

Métropol M-16 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Fibres (autres que FCR et 

amiante) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Fibres céramiques réfractaires 

(selon l’arrêté du 26 octobre 
2007 relatif à la méthode de 

mesure à mettre en œuvre pour 
le contrôle de la valeur limite 
d’exposition professionnelle 

relative aux fibres céramiques 
réfractaires) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
fluorure d’hydrogène et 

fluorures 
7664-39-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Poussières de bois 
(selon l’arrêté du 20 décembre 

2004 relatif à la méthode de 
mesure pour le contrôle du 

respect des concentrations en 
poussières de bois dans 
l’atmosphère des lieux de 

travail) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction collectée 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction alvéolaire) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode  de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable, thoracique 
et alvéolaire) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
mousse 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

Air des 
lieux de 
travail 

Phénol Bisphénol A 80-05-07 
Prélévement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

Méthode interne IT243 

OSHA 1018 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 2-méthylbutane 78-78-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 3 methylbutane 96-14-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes cyclohexane 110-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes Cyclopentane 287-92-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes méthylcyclohexane 108-87-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-décane 124-18-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-dodécane 112-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-heptane 142-82-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexadécane 544-76-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexane 110-54-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-nonane 111-84-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-octane  111-65-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentadécane 629-62-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentane 109-66-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tétradécane 629-59-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tridécane 629-50-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-undécane 1120-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes triméthyl-2,2,4-pentane 540-84-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcènes cyclohexène 110-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-butanol 71-36-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-propanol 71-23-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-butanol 78-92-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-méthyl-2-propanol 75-65-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-propanol 67-63-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool allylique 107-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool furfurylique 98-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-39 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool isoamylique 123-51-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool propargylique 107-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol 18 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools cyclohexanol 108-93-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools éthanol 64-17-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools isobutanol 78-83-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthanol 67-56-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-26 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylcyclohexanol 25639-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1404 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylisobutylcarbinol 108-11-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Niosh 1405 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

crésols (isomères) 1319-77-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

m-crésol 108-39-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

o-crésol 95-48-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

p-crésol 106-44-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-182 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

résorcinol 108-46-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

OSHA PV 2053 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes acroléine 107-02-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde acétique 75-07-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde crotonique 4170-30-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde furfuryllique 98-01-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde glutarique 111-30-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde isovalérique 590-86-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde valérique 110-62-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Benzaldéhyde 100-52-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Butyraldéhyde 123-72-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Diméthylbenzaldéhyde 5779-94-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

Méthode interne IT247 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes formaldéhyde 50-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes glyoxal 107-22-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Propionaldéhyde 123-38-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Tolualdéhyde (o, m, p) 1334-78-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Acrylamide 79-06-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7) et sur 
membrane filtrante 

OSHA PV 2004 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Formamide 72-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-27 

Métropol M-72 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylacétamide 127-19-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-97 

Métropol M-98 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylformamide 68-12-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-94 

Métropol M-95 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-méthylacétamide 79-16-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-91 

Métropol M-92 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthylformamide 123-39-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-73 

Métropol M-74 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Vinyl-2-pyrrolidone 88-12-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides 
ε-caprolactame (sous forme 

gazeuse et aérosols) 
105-60-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Osha PV 2012 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthyléthylamine 598-56-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Méthylamine 75-89-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triméthylamine 75-50-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Ethylènediamine 107-15-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Morpholine 110-91-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1,4-dioxane 123-91-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1602 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-butanone 78-93-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-106 



 

LAB FORM 37  – Révision 06 – 07 Avril 2017 Page 44/86 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-heptanone 110-43-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Heptanone 110-43-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-hexanone 591-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Hexanone 591-78-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-méthylcyclohexanone 583-60-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-pentanone 107-87-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Pentanone 107-87-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-Heptanone 106-35-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-méthylcyclohexanone 591-24-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-octanone 106-68-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-pentanone 96-22-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Heptanone 123-19-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-2-pentanone (MIBK) 108-10-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-3-penten-2-one 141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylcyclohexanone 589-92-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylpentan-2-one 108-10-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-108 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-2-hexanone 110-12-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-méthyl-3-heptanone 541-85-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-3-heptanone 541-85-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones acétone 67-64-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-37 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Camphre synthétique 76-22-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-36 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Cyclopentanone 120-92-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diacétone alcool 123-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
MétroPol M-110 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diisobutylcétone 108-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-109 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Diisobutylcétone 108-83-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Ethylbutylcétone (3-heptanone) 106-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-58-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-107 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-59-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Nonane-5-one 502-56-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Octane-2-one 111-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 
oxyde de mésityle (4-méthyl-3-

penten-2-one) 
141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Undécane-2-one 112-12-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Composés 
basiques et sels 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Ammoniac anhydre (et sels 
d’ammonium) 

7664-41-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de H2SO4 de la 
forme gazeuse 

Métropol M-13 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’allyle 591-87-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’éthyle 141-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1457 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’isopropyle  108-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1454 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de 1-méthylbutyle 626-38-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de méthyle 79-20-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1458 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de n-propyle 109-60-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de sec-butyle 105-46-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de tert-butyle 540-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de vinyle 108-05-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1453 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate méthylisoamylique 108-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de butyle  141-32-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxyéthyle 818-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxypropyle 999-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1459 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters benzéniques C9-C12   
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Essence C / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Ether de pétrole 8032-32-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures C6 à C12 / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Kérosène 8008-20-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de butyle 97-88-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Térébenthine 8006-64-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters White spirit 8052-41-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-éthoxy-2-propanol 1569-02-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-méthoxypropane-2-ol 107-98-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-butoxyéthyle 112-07-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 
acétate de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle 
108-65-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers éther éthylique 60-29-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1610 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers méthyltertbutyléther 1634-04-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1615 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phényléther 101-84-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1617 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phénylglycidyléther 122-60-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1619 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers Tétrahydrofurane 109-99-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Methode interne IT244  

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
1-propoxy-2-propanol 1569-01-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-butoxyéthoxy) éthanol 112-34-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol 111-90-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2013 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-méthoxyéthoxy)-éthanol 111-77-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-butoxyéthanol 111-76-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-éthoxyéthanol 110-80-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxyéthanol 109-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxypropanol 

116422-39-
0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

3-(3-méthoxy)propoxy-1-
propanol 

34590-94-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA 101 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isobutyle 110-19-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isopentyle 123-92-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

Acétate de 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 

124-17-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1451 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de n-butyle 123-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de pentyle 628-63-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

2-chlorotoluène 95-49-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

3-chlorotoluène 

+4-chlorotoluène 

108-41-8 

+106-43-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Alpha-chlorotoluène 100-44-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3-dichlorobenzène 541-73-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3,5-trichlorobenzène 108-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-333 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,3-trichlorobenzène 87-61-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-334 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,4-trichlorobenzène 120-82-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-331 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1015 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (cis) 156-59-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (trans) 156-60-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

benzène 71-43-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

chloroforme 67-66-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Chlorure de vinyle 75-01-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 8762 (Norme 
Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

dichlorométhane 75-09-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1005 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Epichlorhydrine 106-89-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1010 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

éthylbenzène 100-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

m-xylène 108-38-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

o-xylène 95-47-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

p-xylène 106-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachloroéthylène 127-18-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachlorométhane 56-23-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

toluène 108-88-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

trichloroéthylène 79-01-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1022 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

xylènes (isomères) 1330-20-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,3,5 triméthylbenzène 108-67-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-éthyltoluène 611-14-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-méthylstyrène 611-15-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-éthyltoluène  620-14-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-méthylstyrène 100-80-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
4-méthylstyrène 622-97-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Isopropylbenzène 98-82-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
méthylstyrènes (isomères) 25013-15-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Monochlorobenzène 108-90-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-33 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
p-tert-butyltoluène 98-51-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
triméthylbenzènes (isomères) 25551-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

1-méthylnaphtalène 90-12-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

coronène 197-07-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
soufrés 

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane imprégnée d’acétate 
de cadmium 

Métropol 014 Abrogée * 

Métropol M-184 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
4,4’-diisocyanate de diphényl-

méthane 
101-68-8 

Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

4,4’-diisocyanate de diphényl-
méthane 

101-68-8 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,1-dichloroéthane 75-34-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,2-dichloroéthane 107-06-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

aluminium 7429-90-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

antimoine 7440-36-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

argent 7440-22-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

arsenic 7440-38-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

baryum 7440-39-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

béryllium 7440-41-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

bismuth 7440-69-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Bore 7440-42-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cadmium 7440-43-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

calcium 7440-70-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

chrome 7440-47-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Ai Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés  
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre 
PTFE 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés 
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre en 
fibres de quartz imprégné de 
Na2CO3 + MgsO4 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cobalt 7440-48-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cuivre 7440-50-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

étain 7440-31-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

fer 7439-89-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

lithium 7439-93-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

magnésium 7439-95-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

manganese 7439-96-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Mercure gazeux 7439-97-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube adsorbant Anasorb C300 

NF ISO 17733 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

molybdène 7439-98-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

nickel 7440-02-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

niobium 7440-03-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

plomb 7439-92-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

potassium 7440-09-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

sélénium 7782-49-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

silicium 7440-21-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

strontium 7740-24-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tellure 13494-80-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

thallium 7440-28-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

titane 7440-32-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tungstène 7740-33-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

vanadium 7440-62-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zinc 7440-66-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zirconium 7440-67-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Nitriles Acétonitrile 75-05-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1606 

Métropol M-229 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Brome 7726-95-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Chlore 7782-50-5 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

 

2 - Portée détaillée (suite) ** 

** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE  

REFERENCE 
DE LA 

METHODE 

Air des 
lieux de 
travail 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 
Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT369 

Air des 
lieux de 
travail 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 
Dosage par cellule électrochimique. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT368 

 
 
 

LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèvem ent 

Autre essai (HP ENV) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

REFERENCE DE LA 
METHODE 

Air des lieux 
de travail 

Composés 
organiques volatils 

Prélèvement par pompage sur tube à adsorption 
(tamis moléculaire en carbone + carbone graphitisé / 
tube à large spectre : carbotrap C300) 

NF EN ISO 16017-1 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures. 
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ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L’AIR / Echantillonnage – Prélèvement 

Essais d’évaluation de la qualité de l’air ambiant (LAB GTA 96) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE OU 
RECHERCHEE 

PRINCIPE DE LA METHODE 
REFERENCE DE 

LA METHODE 
LIEU DE 

REALISATION 

Air ambiant 
Retombées de 
poussières 

Dépôt par gravité des poussières 
sédimentables sur une plaquette 
enduite d’un fixateur 

NF X 43-007 Site client 

Air ambiant 
Détermination des 
retombées 
atmosphériques totales 

Prélèvement par la méthode des 
collecteurs de précipitations 

NF X 43-014 Site client 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures. 
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Unité technique: Prélèvement Pau 
6 avenue Jeanne d’Albret, Le Paloumé, 64150 MOURENX 

 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET CARACTERISTIQUE PRINCIPE DE LA METHODE REFERE NCE DE LA METHODE 

Air des lieux 
de travail 

Elaboration de la stratégie de 
prélèvement en vue d’établir le 
diagnostic de respect ou de 
dépassement des valeurs limites 
d’exposition professionnelle  
(VLEP 8 heures ou court terme) 

Réalisation d’une visite préalable (identification 
des agents chimiques présents et description des 
postes de travail concernés) 

Constitution des groupes d’exposition homogène 
(GEH) 

Détermination du nombre de travailleurs à 
instrumenter 

Sélection des méthodes de mesure à mettre en 
œuvre 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Air des lieux 
de travail 

Etablissement du diagnostic de 
respect ou de dépassement de la 
valeur limite d’exposition 
professionnelle  
(8h ou court terme) 

Exploitation des concentrations mesurées 

Etablissement du diagnostic de respect ou de 
dépassement des VLEP 8 heures et court terme 

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif 
aux contrôles techniques des valeurs 
limites d’exposition professionnelle sur 
les lieux de travail et aux conditions 
d’accréditation des organismes 
chargés des contrôles * 

 

NF X 43-298 

Portée FLEX 1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions 
ultérieures. 

*Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues 
mentionnées dans la portée d’accréditation. 
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1 - Portée générale * 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE MESUREE OU 

RECHERCHEE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support adsorbant 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs Prélèvement par pompage sur support imprégné 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction inhalable) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction alvéolaire) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Aérosols (fraction thoracique) 
Prélèvement par pompage sur mousse 

(méthode de la coupelle rotative) 

Air des lieux de travail Fibres Prélèvement par pompage sur filtre 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
adsorbant 

Air des lieux de travail Mélange gaz et vapeurs / aérosols 
Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support 
imprégné 

Air des lieux de travail Gaz et vapeurs 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux 
de travail dans une cellule de mesure. 

Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

Dosage par cellule électrochimique. 

* Portée FLEX 3 : Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode 
reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation. 
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2 - Portée détaillée ** 
 
** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 
 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

acide bromhydrique et 
bromures 

10035-10-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Potasse (et sels de potassium) 1310-58-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides et sels 
d’acides 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Soude (et sels de sodium) 1310-73-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 

Méthode interne IT248 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acétique 64-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-321 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide acrylique 79-10-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-327 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide formique 64-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

MétroPol M-326 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide méthacrylique 79-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-328 

Air des 
lieux de 
travail 

Acides organiques Acide oxalique 114-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante en quartz 
imprégnée de Na2CO3 

Métropol 078 (abrogée) * 

Métropol M-329 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide chlorhydrique et chlorures 7647-01-0 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide nitrique et nitrates 7697-37-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
acide phosphorique et 

phosphates 
7664-38-2 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols acide sulfurique et sulfates 7664-93-9 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

Méthode interne IT244 

ISO 16200-1 
(NIOSH1600) 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols Disulfure de carbone 75-15-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (tamis 
moléculaire carboné – Anasorb 
747) 

Métropol 120 (Abrogée)* 

Métropol M-16 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Fibres (autres que FCR et 

amiante) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Fibres céramiques réfractaires 

(selon l’arrêté du 26 octobre 
2007 relatif à la méthode de 

mesure à mettre en œuvre pour 
le contrôle de la valeur limite 
d’exposition professionnelle 

relative aux fibres céramiques 
réfractaires) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante 

XP X 43-269 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
fluorure d’hydrogène et 

fluorures 
7664-39-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de la forme gazeuse 

Métropol M-53 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 

Poussières de bois 
(selon l’arrêté du 20 décembre 

2004 relatif à la méthode de 
mesure pour le contrôle du 

respect des concentrations en 
poussières de bois dans 
l’atmosphère des lieux de 

travail) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction collectée 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction alvéolaire) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode  de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable) 
/ 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Aérosols 
Poussières non spécifiques 

(fraction inhalable, thoracique 
et alvéolaire) 

/ 
Prélèvement par pompage sur 
mousse 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

Air des 
lieux de 
travail 

Phénol Bisphénol A 80-05-07 
Prélévement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

Méthode interne IT243 

OSHA 1018 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 2-méthylbutane 78-78-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes 3 methylbutane 96-14-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes cyclohexane 110-82-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes Cyclopentane 287-92-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes méthylcyclohexane 108-87-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-décane 124-18-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-dodécane 112-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-heptane 142-82-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexadécane 544-76-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-hexane 110-54-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-nonane 111-84-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-octane  111-65-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentadécane 629-62-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-pentane 109-66-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tétradécane 629-59-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-tridécane 629-50-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes n-undécane 1120-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcanes triméthyl-2,2,4-pentane 540-84-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcènes cyclohexène 110-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 (Abrogée) * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1500 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-butanol 71-36-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 1-propanol 71-23-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-butanol 78-92-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-méthyl-2-propanol 75-65-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 2-propanol 67-63-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool allylique 107-18-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool furfurylique 98-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-39 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool isoamylique 123-51-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools alcool propargylique 107-19-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol 18 (Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools cyclohexanol 108-93-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools éthanol 64-17-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1400 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools isobutanol 78-83-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1401 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthanol 67-56-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-26 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylcyclohexanol 25639-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1404 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools méthylisobutylcarbinol 108-11-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1402 

Niosh 1405 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

crésols (isomères) 1319-77-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

m-crésol 108-39-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

o-crésol 95-48-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

p-crésol 106-44-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 2546 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

phénol 108-95-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (gel de silice) 

NF X 43-267 

Métropol M-182 

Air des 
lieux de 
travail 

Alcools 
aromatiques 

résorcinol 108-46-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

OSHA PV 2053 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes acroléine 107-02-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde acétique 75-07-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde crotonique 4170-30-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde furfuryllique 98-01-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde glutarique 111-30-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde isovalérique 590-86-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes aldéhyde valérique 110-62-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Benzaldéhyde 100-52-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Butyraldéhyde 123-72-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Diméthylbenzaldéhyde 5779-94-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

Méthode interne IT247 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes formaldéhyde 50-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes glyoxal 107-22-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Propionaldéhyde 123-38-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Aldéhydes Tolualdéhyde (o, m, p) 1334-78-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Gel de silice 
imprégné de 2,4-DNPH) 

NF X 43-264 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Acrylamide 79-06-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7) et sur 
membrane filtrante 

OSHA PV 2004 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides Formamide 72-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-27 

Métropol M-72 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylacétamide 127-19-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-97 

Métropol M-98 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N,N-diméthylformamide 68-12-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-94 

Métropol M-95 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-méthylacétamide 79-16-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-91 

Métropol M-92 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Méthylformamide 123-39-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Résine 
polyacrylique) 

NF X 43-267 

Métropol M-73 

Métropol M-74 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides N-Vinyl-2-pyrrolidone 88-12-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amides 
ε-caprolactame (sous forme 

gazeuse et aérosols) 
105-60-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique) et sur filtre en 
fibre de verre 

Osha PV 2012 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diéthylamine 109-89-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthylamine 124-40-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Diméthyléthylamine 598-56-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Ethylamine 75-04-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Méthylamine 75-89-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triéthylamine 121-44-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amines 
aliphatiques 

Triméthylamine 75-50-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Ethylènediamine 107-15-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amine Morpholine 110-91-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Diéthanolamine 111-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Ethanolamine 141-43-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyacrylique XAD-7 imprégnée 
d’acide phosphorique) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Amino-alcools Triéthanolamine 102-71-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (alumine) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1,4-dioxane 123-91-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1602 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-butanone 78-93-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-106 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-heptanone 110-43-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Heptanone 110-43-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-hexanone 591-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Hexanone 591-78-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-méthylcyclohexanone 583-60-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-pentanone 107-87-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 2-Pentanone 107-87-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-Heptanone 106-35-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-méthylcyclohexanone 591-24-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-octanone 106-68-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 3-pentanone 96-22-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Heptanone 123-19-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-2-pentanone (MIBK) 108-10-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-Méthyl-3-penten-2-one 141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylcyclohexanone 589-92-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 4-méthylpentan-2-one 108-10-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-108 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-2-hexanone 110-12-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-méthyl-3-heptanone 541-85-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 5-Méthyl-3-heptanone 541-85-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones acétone 67-64-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-37 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Camphre synthétique 76-22-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF X 43-267 

Métropol M-36 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones cyclohexanone 108-94-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1300 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Cyclopentanone 120-92-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diacétone alcool 123-42-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
MétroPol M-110 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1402 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones diisobutylcétone 108-83-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-109 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Diisobutylcétone 108-83-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Ethylbutylcétone (3-heptanone) 106-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-58-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol M-107 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Isophorone 78-59-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Nonane-5-one 502-56-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Octane-2-one 111-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones 
oxyde de mésityle (4-méthyl-3-

penten-2-one) 
141-79-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X43-267 

ISO 16200-1 

Niosh 1301 

Air des 
lieux de 
travail 

Cétones Undécane-2-one 112-12-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif ou tamis moléculaire 
carboné Carboxen 1000) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Composés 
basiques et sels 

inorganiques (sous 
forme gazeuse et 

aérosols) 

Ammoniac anhydre (et sels 
d’ammonium) 

7664-41-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable de l’aérosol 
puis sur membrane filtrante 
imprégnée de H2SO4 de la 
forme gazeuse 

Métropol M-13 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’allyle 591-87-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’éthyle 141-78-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1457 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate d’isopropyle  108-21-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1454 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de 1-méthylbutyle 626-38-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de méthyle 79-20-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1458 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de n-propyle 109-60-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de sec-butyle 105-46-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de tert-butyle 540-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate de vinyle 108-05-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Tamis 
moléculaire carboné) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1453 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acétate méthylisoamylique 108-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de butyle  141-32-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate d’éthyle 140-88-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxyéthyle 818-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de 2-hydroxypropyle 999-61-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 032 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1459 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters acrylate de méthyle 96-33-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters benzéniques C9-C12   
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Essence C / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Ether de pétrole 8032-32-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Hydrocarbures C6 à C12 / 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Kérosène 8008-20-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de butyle 97-88-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters méthacrylate de méthyle 80-62-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon actif 
imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters Térébenthine 8006-64-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Esters White spirit 8052-41-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

X 43-290 – Décembre 
1993 (norme abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-éthoxy-2-propanol 1569-02-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 1-méthoxypropane-2-ol 107-98-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-butoxyéthyle 112-07-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers 
acétate de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle 
108-65-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 022 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers éther éthylique 60-29-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1610 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers méthyltertbutyléther 1634-04-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1615 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phényléther 101-84-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1617 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers phénylglycidyléther 122-60-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1619 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers Tétrahydrofurane 109-99-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Methode interne IT244  

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
1-propoxy-2-propanol 1569-01-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-butoxyéthoxy) éthanol 112-34-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol 111-90-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2013 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-(2-méthoxyéthoxy)-éthanol 111-77-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-butoxyéthanol 111-76-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-éthoxyéthanol 110-80-5 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxyéthanol 109-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1403 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
2-méthoxypropanol 

116422-39-
0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NFX 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

3-(3-méthoxy)propoxy-1-
propanol 

34590-94-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA 101 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isobutyle 110-19-0 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate d’isopentyle 123-92-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 

Acétate de 2-(2-
butoxyéthoxy)éthanol 

124-17-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

OSHA PV2095 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 022 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1451 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de n-butyle 123-86-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Ethers de glycol et 
acétates d’éther de 

glycol 
acétate de pentyle 628-63-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 021 Abrogée * 

Ou 

ISO 16200-1 
Niosh 1450 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

2-chlorotoluène 95-49-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

3-chlorotoluène 

+4-chlorotoluène 

108-41-8 

+106-43-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Alpha-chlorotoluène 100-44-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3-dichlorobenzène 541-73-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,4-dichlorobenzène 106-46-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-14 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,3,5-trichlorobenzène 108-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-333 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,3-trichlorobenzène 87-61-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-334 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2,4-trichlorobenzène 120-82-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

NF X 43-267 
Métropol M-331 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

Ou 

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1015 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (cis) 156-59-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

1,2-dichloroéthylène (trans) 156-60-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

benzène 71-43-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

chloroforme 67-66-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Chlorure de vinyle 75-01-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 8762 (Norme 
Abrogée) * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

dichlorométhane 75-09-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1005 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

Epichlorhydrine 106-89-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1010 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

éthylbenzène 100-41-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

m-xylène 108-38-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

o-xylène 95-47-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

p-xylène 106-42-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

styrène 100-42-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachloroéthylène 127-18-4 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

tétrachlorométhane 56-23-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

toluène 108-88-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

trichloroéthylène 79-01-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 029 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1022 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aliphatiques 
halogénés 

xylènes (isomères) 1330-20-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 
MétroPol 012 abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
1,3,5 triméthylbenzène 108-67-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-éthyltoluène 611-14-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-méthylstyrène 611-15-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
2-phénylpropène 98-83-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif imprégné) 

Méthode interne IT244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-éthyltoluène  620-14-4 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 012 Abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
3-méthylstyrène 100-80-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
4-méthylstyrène 622-97-9 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Isopropylbenzène 98-82-8 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
méthylstyrènes (isomères) 25013-15-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Méthode interne IT244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
Monochlorobenzène 108-90-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol M-33 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
p-tert-butyltoluène 98-51-1 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 
Métropol 055 Abrogée * 

ou  

NF ISO 16200-1 
Niosh 1501 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 

monocycliques 
triméthylbenzènes (isomères) 25551-13-7 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF X 43-267 

Métropol 055 Abrogée * 

MétroPol 012 abrogée * 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

1-méthylnaphtalène 90-12-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

acénaphtène 83-32-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

anthracène 120-12-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]anthracène 56-55-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[a]pyrène 50-32-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[b]fluoranthène 205-99-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[e]pyrène 192-97-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[j]fluoranthène 205-82-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

benzo[k]fluoranthène 207-08-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

chrysène 218-01-9 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

coronène 197-07-1 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluoranthène 206-44-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

fluorène 86-73-7 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

indéno[1,2,3-c,d]pyrène 193-39-5 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

naphtalène 91-20-3 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

phénantrène 85-01-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-294 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

pyrène 129-00-0 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (résine 
polyaromatique) 

Méthode interne IT 244 

Air des 
lieux de 
travail 

Hydrocarbures 
soufrés 

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane imprégnée d’acétate 
de cadmium 

Métropol 014 Abrogée * 

Métropol M-184 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
4,4’-diisocyanate de diphényl-

méthane 
101-68-8 

Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  (méthoxy-1-
phényl) -2-pipérazine 

ISO 16702 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,4-diisocyanate de toluylène 584-84-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

2,6-diisocyanate de toluylène 91-08-7 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

4,4’-diisocyanate de diphényl-
méthane 

101-68-8 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’hexaméthylène 822-06-0 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate d’isophorone 4098-71-9 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Isocyanates 
monomères 

diisocyanate de 1,5-naphtylène 3173-72-6 
Prélèvement par pompage sur 
filtre imprégné de  phényl-2-
pipérazine 

OSHA 42 

OSHA 47 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,1-dichloroéthane 75-34-3 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Mélange 
d’hydrocarbures 

C6-C12 
1,2-dichloroéthane 107-06-2 

Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1003 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

aluminium 7429-90-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

antimoine 7440-36-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

argent 7440-22-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

arsenic 7440-38-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

baryum 7440-39-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

béryllium 7440-41-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

bismuth 7440-69-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Bore 7440-42-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cadmium 7440-43-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

calcium 7440-70-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

chrome 7440-47-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Ai Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés  
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre 
PTFE 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Chrome Hexavalent  

et ses composés 
1333-82-0 

Prélèvement par pompage de 
la fraction  inhalable sur filtre en 
fibres de quartz imprégné de 
Na2CO3 + MgsO4 

NF X 43-257 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cobalt 7440-48-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

cuivre 7440-50-8 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

étain 7440-31-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

fer 7439-89-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

lithium 7439-93-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

magnésium 7439-95-4 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

manganese 7439-96-5 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

Mercure gazeux 7439-97-6 
Prélèvement par pompage sur 
tube adsorbant Anasorb C300 

NF ISO 17733 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

molybdène 7439-98-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

nickel 7440-02-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

niobium 7440-03-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

plomb 7439-92-1 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

potassium 7440-09-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

sélénium 7782-49-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

silicium 7440-21-3 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

strontium 7740-24-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tellure 13494-80-9 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

thallium 7440-28-0 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

titane 7440-32-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

tungstène 7740-33-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

vanadium 7440-62-2 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zinc 7440-66-6 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Métaux et 
métalloïdes 
(aérosols) 

zirconium 7440-67-7 
Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable 

NF X 43-257 

NF X 43-275 

Air des 
lieux de 
travail 

Nitriles Acétonitrile 75-05-8 
Prélèvement par pompage sur 
tube à adsorption (Charbon 
actif) 

NF ISO 16200-1 

Niosh 1606 

Métropol M-229 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Brome 7726-95-6 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Oxydants Chlore 7782-50-5 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction inhalable (filtre PTFE et 
filtre argent) 

Niosh 6011 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline cristobalite 14464-46-1 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 
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# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 
Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB REF 27) 

OBJET  
CARACTERISTIQUE MESUREE 

PRINCIPE DE LA METHODE  
REFERENCE DE LA 

METHODE FAMILLE 
CHIMIQUE 

AGENT CHIMIQUE N° CAS 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline quartz 14808-60-7 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 

Prélèvement par pompage sur 
membrane filtrante de la 
fraction alvéolaire 
Méthode de séparation par 
cyclone 10 mm 

NF X 43-259 

XP X 43-243 

NF X 43-296 

Air des 
lieux de 
travail 

Silice cristalline tridymite 15468-32-3 
Prélèvement par pompage sur 
mousse de la fraction alvéolaire 
Méthode de la coupelle rotative 

NF X 43-262 

XP X 43-243 

NF X 43-295 

 

2 - Portée détaillée (suite)  ** 

** La liste exhaustive des analyses proposées sous accréditation est tenue à jour par le laboratoire. 

# LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèv ement 

Contrôles des expositions professionnelles aux agen ts chimiques dans l’air des lieux de travail (LAB R EF 27) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

REFERENCE 
DE LA 

METHODE 

Air des 
lieux de 
travail 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 
Dosage par spectrométrie infrarouge non dispersif. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT369 

Air des 
lieux de 
travail 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

Mesure par analyseur de gaz 

Prélèvement d’un échantillon représentatif de l’air des lieux de 
travail. 

Dosage par cellule électrochimique. 

NF EN 45544-2 
Méthode 
interne IT368 

 
 
 

LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèvem ent 

Autre essai (HP ENV) 

OBJET 
CARACTERISTIQUE 

MESUREE 
PRINCIPE DE LA METHODE 

REFERENCE DE 
LA METHODE 

Air des 
lieux de 
travail 

Composés 
organiques volatils 

Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (tamis 
moléculaire en carbone + carbone graphitisé / tube à large 
spectre : carbotrap C300) 

NF EN ISO 16017-
1 

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes 
référencées et leurs révisions ultérieures. 
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# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans 
le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr. 

Date de prise d’effet : 16/07/2018 Date de fin de validité : 31/10/2021 

Le Responsable d’Accréditation Pilote 
The Pilot Accreditation Manager 

Florian NEVEU 
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